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Sigillante 

Poliuretanico 
COD. 2600 

 

 

 

 

Poliuretanico per edilizia è un sigillante monocomponente, 

poliuretanico, adatto per incollare materiali metallici e di 

edilizia. 

 

 

 

 

 

Proprietà 

• Ottima adesione sulla maggioranza dei materiali metallici 

e di edilizia-calcestruzzo, mattone, legno, alluminio, ferro, 

acciaio inox, rame e diverse materie plastiche. 

• Non scivola nei giunti verticali. 

• Fortificazione rapida. 

• Buone proprietà meccaniche 

• Alta solidità. 

• Verniciabile. 

• Non-corrosivo. 

 

 

 

Campi d’Impiego 

• Per fissare e incollare materiali metallici e di edilizia. 

• Per incollare telai di finestra, materiale leggero di edilizia, 

tegole, lastre da pavimentazione. Per la sigillatura dei 

giunti in sistemi sottovuoto, retti dell’aria compressa, 

contenitori, cisterne, sili, costruzioni in alluminio, 

costruzioni di canali. 

• Per lamiere di carrozzerie auto. 

 

 

 

 

 

 

Dati Tecnici 

La massa fresca   

La base  Poliuretano 

Aspetto  Pasta 

Indurimento  Con l’umidità 

atmosferica 

Peso specifico  1430 +- 20 kg/m
3
 

Tempo di reticolazione 

superficiale 

23°C/50% 

umidità relativa 

6-8 min 

Temperatura di 

applicazione 

 Tra +5°C e + 35°C 

   

La massa indurita   

Ripartizione di colle 

normali per legno e 

prodotti di legno 

ISO 204 D4 

Forza tensile ISO 204 - 12 Mpa 

Temperatura di esercizio  Tra -40° C e +80° C 

 

 

 

Stoccaggio 

In un ambiente asciutto e secco, con la temperatura tra 5°C e 25°C 

e nella confezione originale. La stabilità allo stoccaggio è di almeno 

9 mesi. 
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Modalità d’uso 

La preparazione della superficie 

Le superfici devono essere solide, pulite, senza residui di 

polvere e grassi. Rimuovere tutte le scrostature e le parti 

reticolate male. 

 

 

La preparazione del giunti e della cartuccia 

• Per una migliore adesione sui materiali porosi si consiglia 

di usare il primer FD. 

• Applicare il sigillante più proporzionalmente possibile. 

• Alla fine lisciare il sigillante con il dito o qualche 

espediente inumiditi in sapone. 

• Pulire la massa fresca e gli attrezzi con l’alcol. 

 

 

Consigli di prudenza 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare indumenti 

protettivi e guanti adatti. 

In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed 

abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il 

medico. Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

 

 

 

Avvertenza 

Si consiglia di provare prima di applicare il prodotto per via delle 

condizioni e dei modi d’uso specifici. Prima di utilizzare il prodotto 

consultare sempre la scheda di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di 

impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono  i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del 

prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun 

preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione. 
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