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Adesivo 

Colla cianoacrilica 

COD. 3500 

 

 

 

 

Il prodotto Adesivo Colla cianoacrilica, è un adesivo 

universale permanente resistente a temperature fino a 70° C. 

 

 

 

 

 

Campi d’impiego 

Adatto per l’utilizzo nel settore automobilistico, cartaceo, 

industriale ecc.. 

 

 

 

Dati Tecnici 

Aspetto  Aerosol 

Colore  Incolore 

Odore  Solvente 

Punto di ebollizione < 35° C 

Punto di infiammabilità < 0° C 

Infiammabilità di solidi e gas Gas infiammabile 

Pressione di vapore 8300 hPa 

Peso specifico 0,68 kg/l 

Solubilità Insolubile 

Durata 12 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di 

impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono  i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del 

prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun 

preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione. 
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